... Gebaudehiillen

Die moderne Gebaudehulle ist ein komplexes System, das zahlreichen
unterschiedlichen Ansprlichen zu genlgen hat: Sie muss dicht und
energieeffizient sein, einen Luftaustausch ermdoglichen, in die Umwelt
passen, langlebig sein und vieles mehr. Dieses Magazin setzt sich
mit diesem anspruchsvollen Gewerk auseinander. Es zeigt auf, welche
Herausforderungen sich bei der Planung, Realisierung und im Unter-
halt stellen, womit sich die Forschung auseinandersetzt und
welche Gestaltungsmoglichkeiten sich bieten.
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Titelbild Agerihalle in Unterageri
Foto Aldo Todaro

Die Gebaudehille:
ein komplexes Bautelil

Liebe Leserinnen und Leser

Kennen Sie die Geschichte
vom Wolf und den drei Sauli?
Der Wolf will die Schweinchen
fressen und strampelt und
trampelt, prustet und pustet,
bis er das Strohhaus des ersten
Saulis und das Holzhaus des
zweiten dem Erdboden gleich-
gemacht hat. Gottlob kénnen sich die beiden GllUcklichen ins
massive Backsteinhaus des dritten Schweinchens retten. Erst
dieses halt dem tobenden Wolf stand. Am Ende der Geschichte
landet der Bosewicht im Kochtopf und haucht dort sein Leben aus.

Vielleicht Uberlegen Sie gerade, was dieses Marchen mit dem
Schwerpunktthema GebdudehUlle dieses Magazins zu tun hat?
Die Gebaudehllle hat sich in den letzten Jahren zu einem Uber-
aus komplexen Bauteil entwickelt, das verschiedenste Kompo-
nenten enthalt und hohen Anforderungen genltigen muss. Sie
schitzt vor Regen, Schnee und Wind, muss Kalte und Hitze
abhalten, sollte trotz Dichtigkeit einen Luftaustausch ermdég-
lichen und wenn méglich noch Energie produzieren sowie auf
dem Boden verlorene Vegetationsflache ausgleichen. Zu alledem
hat ihre dussere Erscheinung zu gefallen und in ihre Umgebung
zu passen. Im geschilderten Méarchen rettet der massive Back-
steinbau den Schweinchen das Leben. Bei der Gebaudehllle ist
massiver nicht einfach besser - aber klug geplant, hochwertig
materialisiert, prazise ausgefihrt und professionell unterhalten
muss sie sein, damit sie ihre vielfaltigen Funktionen lange zuver-
lassig erfullen kann.

Die Alfred Mduller AG achtet bei Gebaudehillen darauf, dass
sie langlebig, unterhaltsarm und optisch ansprechend sind. Bei
grosseren Projekten ziehen wir neben dem Architekten auch
einen Fassadenplaner bei und entwickeln gemeinsam mit diesen

sowie mit weiteren Spezialis-
ten und den fur die Ausflhrung
beauftragten Unternehmen
praxistaugliche, Gberzeugende
Loésungen. Eine hohe Professio-
nalitdt der Partner und eine
hohe Qualitat der Materialien
sind uns dabei enorm wichtig.

Angesichts des steigenden Kos-
tendrucks ware die Verlockung manchmal gross, bei der Qualitat
Abstriche zu machen. Wir halten aber an unserem hohen
Anspruch an die Qualitat fest, weil wir aus Erfahrung wissen:
Gerade bei der Gebdudehulle kann man Uber die Jahre hinweg
viel Geld sparen, wenn man hochwertige, langlebige Produkte
einsetzt. Wirkt die Qualitat im Marchen lebensrettend, so schont
sie im richtigen Leben immerhin Portemonnaie und Nerven.
Abgesehen davon macht uns eine langjéhrig funktionstichtige,
schdéne Gebaudehulle einfach mehr Freude.

In diesem Sinne wulnschen wir lhnen eine spannende LektUre.
Erfahren Sie, wie sich die Gebaudehlle im Laufe der Geschichte
entwickelt hat, welche Fassadentypen wir heute einsetzen, wohin
die Entwicklung geht und wie man Geb&udehlllen professionell
unterhalt. Wenn Sie dann noch Fragen haben, freuen wir uns, wenn
Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Haben Sie keine Angst: Wir sind
keine Wélfe im Schafspelz oder Borstenkleid, sondern wir streben
langjéhrige, partnerschaftliche Kundenbeziehungen an.

Ve ol -

Christoph Mdller
Prasident
des Verwaltungsrates

Michael Muller
Prasident
der Alfred Muller Stiftung
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Hinter der Fassade versteckt sich ein komplexes Bauteil,
das sorgfaltig geplant, ausgefthrt und unterhalten werden muss.
Lesen Sie, wie sich die Gebaudehulle entwickelt hat, woran heute
geforscht wird, welche Uberlegungen in der Planung eine Rolle
spielen und welche Systeme die Alfred Muller AG oft einsetzt.

HIGHTECH-FENSTER
53-55

Fruher dienten Fenster vor allem der Lichtzufuhr und Aussicht.
Moderne Fenster sind sowohl Hightech-Produkte als auch handwerk-
lich angepasste Bauteile, die vielfaltigen Anforderungen gentigen und

sich im Alltag bew&hren mussen.

UNSERE RAUME

| ~ 84-89 |
LE BEN RETTE N I M Die Alfred Muller AG hat in den vergangenen Monaten in

der Deutschschweiz, im Tessin und in der Romandie wiederum
REGENWALD

zahlreiche Projekte realisiert oder ist daran, sie zu erstellen.

80-82
Im Januar 2016 konnte in Otélé,
Kamerun, ein neues Kleinspital eréffnet
werden. Die Stiftung St. Martin hat das
Projekt mit ihrer finanziellen Unterstltzung
ermoglicht. Fur die Menschen im
Regenwaldgebiet stellt das neue Angebot
einen bedeutenden Gewinn an
Lebensqualitat dar.

Lesen Sie, wo was entsteht oder bereits besteht.



SICHERHEIT AUF
FLACHDACHERN

Neue Vorschriften im Bereich der Arbeits-
sicherheit verlangen eine konsequente
Sicherung von Personen, welche auf
Flachdachern arbeiten. Wer innerhalb von
drei Metern bis zur Dachkante Arbeiten
ausflhrt, muss gesichert sein. Ausserhalb
dieser Zone ist die Sicherung nicht not-
wendig. Zudem miussen alle Personen,
welche Flachdacher im Dachkantenbe-
reich betreten, einen von der Suva aner-
kannten Basiskurs in der Absturzsicherung
besucht haben. Als Folge dieser neuen
Vorschriften ist die Alfred Muller AG zur-
zeit daran, alle Flachdacher ihrer Bestan-
desliegenschaften mit einem Absturzsiche-
rungssystem auszurUtsten. Neue Geb&ude

6
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Die Alfred Muller AG rustet
die Flachdacher ihrer
Bestandesliegenschaften mit
einer Absturzsicherung aus.
Urs Steinger, Gruppenleiter
Gartenbau, bei der

Arbeit auf dem Dach des
Firmenhauptsitzes in Baar.
Foto Alfons Gut

werden standardmdssig damit ausgerls-
tet und externe Bauherrschaften bei
Bedarf auf diese empfohlene Vorkehrung
aufmerksam gemacht. Die Alfred Muller AG
hat Mitarbeitende mit Zugang zu den
D&achern geschult und stellt bei ihren
Bestandesliegenschaften sicher, dass nur
befugte Personen ein Flachdach betreten
kdénnen.

7 Forum | N°64 | 2016 | Geb&udehllen
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Die Schweizer Bauwirtschaft
braucht ausgewiesene Fachkrafte
(im Bild Bauleiter Peter Wyss).
Foto Alfons Gut

WEITERBILDUNGS-
ANGEBOT
FUR BAULEITER

Entwicklung Schweiz, der Branchenver-
band der Schweizer Generalunternehmun-
gen und Immobiliendienstleister, hat eine
neue Initiative im Bereich der Ausbildung
lanciert. Gemeinsam mit dem Campus
Sursee hat er im Januar 2016 einen Vorbe-
reitungskurs fur die Ausbildung Bauleiter
HFP gestartet. Die Ausbildung richtet sich
an Bauleitende aus Generalunternehmun-
gen, PlanungsbUros und Baudienstleistern,
die ihre Kompetenzen im Bereich Baulei-
tung ausbauen wollen und die beabsich-
tigen, die Héhere Fachprifung Bauleiter
HFP zu absolvieren.

www.campus-sursee.ch
www.entwicklung-schweiz.ch
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Die Digitalisierung
wird die Wirtschaft in
den nachsten Jahren
stark verandern.
Foto Fotolia

MEGATREND
DIGITALISIERUNG

Die Alfred Muller AG setzt sich stark mit
dieser Entwicklung auseinander und ist
der Interessengemeinschaft Digital Bauen
Schweiz beigetreten, um neue Entwicklun-
gen noch rascher aufnehmen zu kénnen
und wichtige Wissensgewinne zu erzielen.
Die Digitalisierung wirkt sich zum Beispiel
auf Planungs- und Realisierungsprozesse
aus, indem Gebdude kulnftig, bevor sie
gebaut beziehungsweise saniert werden,
virtuell konstruiert und optimiert werden
kdnnten. Dabei kann die Optimierung in
Bezug auf den gesamten Lebenszyklus
erfolgen, angefangen beim Primar-, Grau-
und Mobilitadts-Energie-Bedarf Uber die
Baulogistik bis hin zur Nutzung, zum
Betrieb und Unterhalt. Durch den zuneh-
menden Einsatz von dynamischen Simula-
tionen lassen sich Entscheidungen schnel-
ler, effizienter und basierend auf relevanten
Informationen treffen.

www.bauen-digital.ch

\%

Von links: Urban Camenzind, Volkswirtschaftsdirektor Kanton Uri; Beat Stocker,
Alfred Muller AG; Viktor Sigrist, Hochschule Luzern (HSLU); René Husler, HSLU;

Dirk Hoffmann, V-ZUG AG; Peter Reichmuth, Volkswirtschaftsdepartement

Kanton Schwyz; Helmut Macht, Siemens; Urs Janssen, Datwyler Cabling Solutions AG;
Maya Buchi, Finanzdirektorin Kanton Obwalden; Stephan Keller, V-ZUG AG;
Andrea Weber Marin, HSLU; Ludger Fischer, HSLU; Bruno Imhof, InnovationsTransfer
Zentralschweiz; Gianni Bomio, Volkswirtschaftsdirektion Kanton Zug, Sven-Erik
Zeidler, Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement Kanton Luzern; Basil Gahwiler,
Datwyler Cabling Solutions AG; Karl Weinberger, Schindler AG.

Foto Hochschule Luzern

ALFRED MULLER AG GRUNDUNGS-
MITGLIED DES VEREINS
INNOVATIONSPARK ZENTRALSCHWEIZ

Die Alfred Mller AG ist eine von 15 Unter-
nehmungen, Institutionen und Volkswirt-
schaftsbehoérden der Zentralschweizer
Kantone, welche den Verein Innovations-
park Zentralschweiz gegrindet haben.
Dieser soll in einem Vorprojekt prifen, auf
welche Art und Weise die Zentralschweiz
im Schweizerischen Innovationspark ein-
gebunden werden kann, der vom Bund
initiiert worden ist und dazu beitragen soll,
die Wettbewerbsféhigkeit der Schweiz
zu fordern. Fest steht bereits, dass sich
Zentralschweizer Unternehmen und Insti-
tutionen mit dem Schwerpunktthema
«Building Excellence» beteiligen méchten,
da die Region in diesem Bereich Uber

schweizweit einzigartige Kompetenzen
verflugt, die sowohl Informatik wie Gebau-
detechnik, Architektur und Energietech-
nologien umfassen. Die Alfred Muller AG
hat beschlossen, sich im Rahmen des Vor-
projekts zu engagieren, welches bis Ende
Januar 2017 abgeschlossen sein wird.
Danach wird die Geschaftsleitung tUber die
weitere Mitgliedschaft und das kinftige
Mitwirken neu befinden. Mit ihrem Engage-
ment will sie ihre Erfahrungen einbringen
und gleichzeitig die eigene Innovations-
fahigkeit fordern.

www.hslu.ch/building-excellence



In Mailand hat der Architekt
Stefano Boeri die beiden Hochhau-
ser «Bosco Verticale» gestaltet.

In die Gebaudehulle der beiden 119
und 87 Meter hohen Turme ist

ein vertikaler Wald integriert, der
Platz fur rund 20000 Pflanzen
und 800 Baume bietet.

Foto Fotolia
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STATIONEN IN
DER ENTWICK-
LUNG DER
GEBAUDEHULLE

Text Lucia Gratz

Die Geb&udehulle ist in der Interpretation
der Moderne ein Hightech-Bauteil. Als Glas-
fassade oder als mehrschichtiger, mas-
siver Aufbau unabhéngig von der Grund-
konstruktion des Gebaudes erstellt, erfullt
sie eine Vielzahl von Anforderungen: Sie
reguliert die BellUftung und Belichtung der
Raume. Im Winter wie im Sommer garan-
tiert sie den Warmeschutz; sie bildet den
Raumabschluss und schltzt damit vor
Larm, Wind und Wetter. Die Gebaudehdlle
ermoglicht ein konditioniertes Inneres,
dessen Bedingungen weitgehend unab-
hangig von den ausseren Gegebenheiten
gesteuert werden kdnnen. Gleichzeitig
verbindet sie durch ihre Offnungen das
Innen mit dem Aussen.

Gebaudehiille und Raumklima -

kein Thema der Neuzeit

Mit der Thematisierung klimatischer As-
pekte steht die heutige Gebaudehille in
einer langen Bautradition. Uber die Jahr-
hunderte hinweg setzten sich die Bewoh-
ner der unterschiedlichen Weltregionen
mit der Notwendigkeit eines funktionalen
Gebaudeabschlusses auseinander. Auf
eindrlckliche Weise belegen Lowtech-
Lésungen des informellen Bauens, dass
die Bedeutung des Aussenwandaufbaus
flr die Erzeugung von Behaglichkeit im
Gebaudeinneren schon frih erkannt
wurde. Dabei vollzog sich die Entwicklung
evolutionar. Der Zugriff auf geeignetes
Konstruktionsmaterial war durch regio-
nale Vorkommen von Stein, Lehm und
Holz geregelt; additiv dazu fanden Stroh
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und Zweige fur das Eindecken der Dacher
oder das Ausstopfen der Wénde Verwen-
dung. Zu Webbahnen verarbeitete Wolle
kam fur den Zeltbau nomadischer Lebens-
und Wirtschaftsformen zum Einsatz.

Einfache, aber wirkungsvolle
Klimatisierung

In trockenen, subtropischen Gegenden
entwickelten sich Baukulturen, die Lehm
und Naturstein verarbeiteten. Die dicken,
massiven Wande der Gebdude bilden
Speichermasse und gleichen im Haus die
hohen Temperaturunterschiede zwischen
Tag und Nacht aus. Durch den geringen
Offnungsanteil wird die direkte Sonnenein-
strahlung minimiert, und offene Dachauf-
satze tragen zur Luftzirkulation im Inneren
bei. In gleicher Weise liessen sich diese

Beobachtungen fur die feucht-gemassig-
ten Klimazonen fortsetzen. Dort entwickel-
te man Holzbauten, die mit ihren grossen
Dachlberstanden sich selbst und ihre
Bewohner vor Regen schutzten. Die Ge-
baudehulle autochthoner, das heisst regio-
nal gewachsener Bautypen ist durch eine
effiziente Verwendung lokal verflgbarer
Ressourcen gepragt. Die optimale Ausle-
gung auf das jeweilige Klima besticht, da
sie durch einfache Mittel erreicht wird.

Schaufassaden zur Machtdemonstration
Die Baumeister der europaischen Stil-
epochen formulierten die Gebaudehullen
ihrer Bauwerke aufgrund expliziter archi-
tektonischer Absichten. Dabei gingen sie
weit Uber die Anforderungen des Notwen-
digen hinaus. Wehranlagen, Sakralbauten,

Prahistorisch

Vorstellung von der Urhutte im
19.Jahrhundert: Eugéne Viollet-
le-Ducs Zeichnung zeigt eine aus
Asten erstellte und mit Laub
eingehullte Zelthutte.

Mittelalter

Traditionelle Bauelemente in Kairo.
Verwendung von aufgesetzten
Windféangern und fein perforiertem
Holzwerk zur Verschattung und
Luftzirkulation.

Foto iStock



Friihrenaissance

1472-1514

©

Frithrenaissance

Tektonische Gliederung der
Schauseite des Palazzo Rucellai,
Florenz.

Foto iStock

1472-1514

Portalfassade der Kirche
Sant’Andrea mit
Triumphbogenmotiv, Mantua.
Foto iStock

1851

Entmaterialisierte Aussenhaut
des Crystal Palace in London.
Foto iStock
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Herrschaftssitze sowie die Hauser begl-
terter BUrger wurden durch Kénner ihres
Faches erstellt. Eine erstaunliche Innova-
tionskraft erreichte die Bautatigkeit in
Oberitalien wéhrend der Zeit der Renais-
sance. Angekurbelt durch die neu erlangte
Vormachtstellung im europaischen Handel
und Bankenwesen, untermauerten die
einzelnen Stadtstaaten ihren jeweiligen
Machtanspruch durch die Errichtung stad-
tischer Reprasentationsbauten.

Renaissance: Besinnung auf
architektonische Grundformen

Die monumentale Kuppel des Florentiner
Doms von Filippo Brunelleschi war eine
bautechnische Sensation. Sie bildete den
Auftakt fUr eine Kunstepoche, die sich der
rémischen Antike verschrieb. Stadtpalaste,
Kirchen, soziale Einrichtungen und Ver-

©

waltungsbauten erhielten ihren Ausdruck
durch eine Sprache, die sich auf architek-
tonische Grundformen besann. Besonders
fir den Fassadenentwurf spielten ein
symmetrischer Aufbau und das propor-
tionale Zusammenspiel der einzelnen
Bestandteile, wie Saulen, Bégen und Ge-
balk, eine gewichtige Rolle. Ein Pilaster-
gerlst mit FuUllmauerwerk aus Schnitt-
steinquadern gliedert die Schauseite des
Palazzo Rucellai in Florenz. Diesen errich-
tete Leon Battista Alberti ab 1446 fur
eine einflussreiche Kaufmannsfamilie. FUnf
urspringliche Joche und drei fein aufein-
ander abgestimmte Geschosse ergeben
die Gesamtproportion. Die tektonische
Ordnung der Fassade wird jedoch nur vor-
getduscht, denn: Die Pilaster tragen so
wenig, wie das Gebalk lastet. Stattdessen
dringt zwischen der applizierten Ordnung



der fur Florenz typische, wandbetonte
Palast-Typus mit Bossenmauerwerk und
Biforienfenstern - auch Zwillingsfenster
genannt - durch.

Fassade als eigenstandiges Gewerk

In den Uberhohen Kirchenfassaden dieser
Zeit wird die gezielte typologische Wahr-
nehmung antiker Vorbilder deutlich. Fur
die Gliederung der Portalfassade der
Kirche Sant’Andrea in Mantua um 1470
machte sich Leon Battista Alberti das
Triumphbogen-Motiv zunutze. Dieses wird,
in sekundarer Ordnung von Pilastern
begleitet, als tiefer Einschnitt plastisch
ausformuliert. DarUber lastet ein alles
Uberspannender Dreiecksgiebel, der den
oberen Abschluss einer antiken Tempel-
front imitiert. Obwohl erst die Fassade
diese Bauten unverwechselbar machte, war
sie keineswegs integraler Bestandteil des
Renaissance-Kirchenbaus. Sie war ein
selbstandig zu planendes Gewerk, das der
rohen Backsteinmauer als edle Marmor-
schale vorgeblendet wurde.

Revolutiondrer Glaspalast

Der Experimentierfreudigkeit des 19.Jahr-
hunderts ist die Errichtung prototypischer
Bauten zu verdanken, die den sprung-
haften technischen Fortschritt durch die
Industrialisierung deutlich machen. Neue-
rungen im Bauwesen wurden in Welt-
ausstellungen einem internationalen Pub-
likum vorgestellt. In London erregte 1851
der Crystal Palace, das von Joseph Paxton
entworfene Ausstellungsgeb&ude, grosse
Aufmerksamkeit. Der gewé&chshausartige
Bau wurde vollstandig modular aus Eisen-
tragern und Glasflachen montiert und
brach durch seine Materialisierung mit der
herkdmmlichen Vorstellung einer Geb&u-
dehulle. Das Glas der Fenster selbst war
zur Wand geworden, in gleicher Weise gla-
sern Uberspannte ein Tonnengewdlbe den
Raum. Kritische Zeitgenossen erkannten
darin das Fehlen eines sichtbaren Raumab-
schlusses und sprachen dem Konstruk-
tionsskelett die Fahigkeit ab, dem Auge
des Betrachters gentgend Nahrung zu
bieten, an der es sich sattigen kann.

1851




Moderne Baukonzepte ermdglichen
Offenheit und Transparenz

Durch die Etablierung des Stahl- und
Eisenbetonbaus mit neuen konstruktiven
Moglichkeiten ausgestattet, rebellierte die
frihe Moderne um 1915 gegen die gewohn-
ten Fassadenkonzepte der europaischen
Bautradition: Mit seinem System «Domino»
|6ste Le Corbusier die Wand in Stltzen auf
und verschob diese in den Raum. Die tra-
gende Wand als Raumgrenze war damit
UberflUssig. An ihre Stelle traten horizon-
tale Fensterbander und Curtain-Wall-Fas-
saden (Vorhangfassaden). Offenheit und
Luftigkeit hiess die Parole des modernen
Bauens, schwebende Transparenz hatte
die raumumschliessende Wand-Architek-
tur ersetzt. Konsequenterweise wurde die
Offnung zum neuen Thema der Wand-
gestaltung, woraus die anatomische Zer-
legung in einzelne, nach Funktionen
getrennten Schichten resultierte: Fur die
Probleme des Sonnenschutzes, der Beluf-
tung und Belichtung wurden Ldésungen
gemass dem Stand der Technik und der
Wissenschaft gefunden.

1926

Ausdruck der Gebaudehiille gewinnt
wieder an Bedeutung

Die Architektursprache der Avantgarde
ging im Verlauf des 20.Jahrhunderts in
einen gesamtgesellschaftlich akzeptierten
Fassaden-Jargon Uber. Durch Repetition
und Reduktion banalisiert, schien die
Gebaudehlille, die das Bild der fortschrei-
tenden Urbanisierung der Boomjahre
nach dem Zweiten Weltkrieg pragte, am
Nullpunkt ihrer Strahlkraft angelangt. Seit-
her bewegte sich jedoch vieles: Die Massen-
produktion verlor im Bauwesen nach und
nach an Bedeutung. Im Vordergrund steht
seither der Kontext, in dem gebaut wird.
Materialien werden neu aufgegriffen, die
der Fassade Prégnanz verleihen; unter-
schiedliche technische und architekto-
nische Lésungen gehen Hand in Hand.
Differenzierte Verbindungen vermitteln
zwischen innen und aussen und machen
die Gebaudehulle wieder zum Erlebnis. <

Lucia Gratz, geboren 1980, studierte Architektur in Miinchen,
Madrid und an der ETH Ziirich. Sie lebt und arbeitet als
selbstandige Architektin und freie Architekturkritikerin

in Ziirich. In ihren Texten befasst sie sich schwerpunkt-
maéssig mit der Schweizer Nachkriegsarchitektur, mit Umbau
und mit Konstruktionsthemen in der aktuellen Architektur.

1926

Demonstration von Transparenz
und Leichtigkeit anhand einer
glasernen Vorhangfassade. Bau-
haus Dessau.

Foto iStock

1966-1972

Grosssiedlungsbau mit standardi-
sierten Betonelementen: Géhner-
siedlung Sunnebuel, Volketswil.
Foto Oliver Lang, Lenzburg.
Gohner Wohnen. Wachstums-
euphorie und Plattenbau, Baden.

1966-1972
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FUNKTI

' Text Manuel Pestalozzi
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Die Uberbauung Feldpark in Zug ist mit einer
hinterlUfteten Glasfassade in Kombination
mit einer Kompaktfassade ausgefthrt. Die
Dacher sind extensiv begrint und teilweise
mit Solarpanels ausgerUstet.

Foto Guido Baselgia

16 117

Zwar nennen sich die zustandigen Spezialisten immer
noch Fassadenplaner und -bauer. Aber langst ist
ihre Kompetenz Uber die vertikalen, bewitterten Fla-
chen hinausgewachsen. Sie erstrecken sich auch tUber
Dé&cher und Bereiche, die im Erdreich liegen. Die
Gebaudehulle wird bei Bauprojekten im Langs- und
Querschnitt begutachtet. In diesen Darstellungen darf
sie rund um das zu schlitzende Volumen keine Bléssen
oder Schwachen zeigen.

Lickenlos umfasst

Primar bildet die Gebaudehdulle die Klimagrenze. Friher
war diese meist identisch mit einem Element der Trag-
struktur: einer Mauer, Holzstdmmen im Blockbau,
DachstUlhlen oder der Bodenplatte. Allerdings operier-
ten viele traditionelle Bauweisen mit Zwischenzonen,
die das Klima pufferten, Uber den Dachboden etwa,
Uber unbeheizte Kellerraume oder auch Veranden.

Heute werden die einstigen Zwischenzonen in der
Regel als vollwertige Innenrdume interpretiert und
entsprechend klimatisiert. «Pufferzonen machen
heute nur Sinn bei Gebauden, welche starken Larm-
emissionen ausgesetzt sind», sagt Beat Stocker
zu dieser Entwicklung. Der Bereichsleiter Projekt-
entwicklung und Generalunternenmung der Alfred
Mlller AG kennt auch die Grinde: «Entsprechende
Lésungen sind kosten- und unterhaltsintensiv.»
Gleichzeitig sind in der Konstruktion das Tragen und
das klimatische Trennen fast immer entkoppelt. Diese
beiden Eigenschaften haben dazu gefUhrt, dass die
Gebdudehulle zu einer Art Haut wird, welche ein
Bauwerk umspannt. Sie bildet in den Schnitten einen
linearen Grenzverlauf, dessen Durchlassigkeit Uberall
unter Kontrolle ist. Deshalb gibt es fUr jedes Bau-
konzept auch ein Hullenkonzept. Dieses ist fur die
matchentscheidende Behaglichkeit so wichtig, dass
es bereits in den frihesten Projektphasen geplant
werden sollte. Als Projektentwickler definiert die
Alfred Muller AG jeweils zusammen mit dem Bauherrn
die Anforderungen an eine Geb&udehulle, bevor sich
der Architekt an seinen Entwurf macht. « Wahrend der
Planungsphase werden dann je nach Komplexitats-
grad Spezialisten beigezogen», erklart Beat Stocker,
«unsere Projektentwickler haben in dieser Phase die
Aufgabe, Kosten und Nutzen im Gleichgewicht zu
halten und dieses laufend zu Uberprifen.»

Fassadenplaner sind sehr daran interessiert, méglichst
frih am Konzept beteiligt zu werden. Sie sehen sich
heute als «Couturiers», die dem Bau ein bedurfnis-
gerechtes, massgeschneidertes Kleid verpassen,
das in bauphysikalischer Hinsicht alle vereinbarten
Funktionen erfullt. Inr Know-how erlaubt es ihnen,
sich mit kostenrelevanten Vorschlagen einzubringen.
Sie wissen, wo Funktionen durch preisglnstigere
Materialien erflllbar sind, ohne dass die Gestaltung
leidet beziehungsweise die Betriebskosten deswe-
gen steigen. Die Materialwahl ist aber nicht der ein-
zige relevante Aspekt. Ebenfalls in die Betrachtungen
einzubeziehen ist die Wahrscheinlichkeit, dass der
von der Tragstruktur entkoppelte «Mantel» unter
Umstéanden eine andere Lebensdauer hat als der
«Kdrper», den er umhillt. Deshalb ist bereits bei der
Erstellung des Fassadenkonzeptes an die Sanierungs-,
Wartungs- und Reparaturmoglichkeiten zu denken.

Die Projektverantwortlichen bei der Alfred Miller AG
achten auf die Langlebigkeit der Gebaudehdlle. «Es
ist uns wichtig, dass Eigentimer von Liegenschaften
und Stockwerk lange Freude an ihrem Objekt haben
und dass sich Nutzerinnen und Nutzer der von uns
realisierten Wohnungen und Geschaftsflachen wohl-
fuhlen», stellt Beat Stocker klar. «Aus diesem Grund
bevorzugen wir erprobte Materialien. Unser Team hat
die Kompetenz und die Erfahrung, die Tauglichkeit
von Hullenldésungen fur bestimmte Nutzungskate-
gorien einzuschatzen. So haben wir beispielsweise
konkrete Vorstellungen davon, welche Leistungen
eine Fassade in der Kategorie Stockwerkeigentum
erbringen muss.» Die Erfahrung lehrt, dass man in der
GebaudehUlle auf Experimente verzichten sollte. Die
Alfred Muller AG lebt dieser Erfahrung nach.

Mehr als Technik

Die Gebaudehulle ist nie absolut dicht. Ihre Aufgabe
ist es ja auch, eine ausgewogene Durchlassigkeit
zwischen innen und aussen herzustellen. Deshalb war
ihr schon immer eine gewisse Dynamik eigen. Beweg-
liche Bauteile wie Fenster, TUren und Tore oder auch
Beschattungselemente sorgen daflr, dass Gebaude
ihr Erscheinungsbild verandern und aktiv auf Tages-
und Jahreszeiten reagieren kénnen.

Diese Dynamik der Durchlassigkeit wird heute mit
Elementen der Haustechnik erganzt. Diese stehen
immer im Zusammenhang mit einem dynamischen
Vorgang, mit Stromen und FlUssen, die ein Bauwerk
durchqgueren. Die Haustechnik dient der Klimatisierung
und teilweise auch der Sicherheit beim Brandfall oder
bei Einbruchsversuchen, sie besitzt eine enge
Verwandtschaft mit der Gebdudehllle. Gemeinsam
mit ihr hat sie die Aufgabe, den kontrollierten Aus-
tausch zwischen innen und aussen zu gewahrleisten.
Deshalb mussen in die Gebaudehdulle auch Ein- und
Auslasse fur Haustechnik-Medien (primar Luft und
Wasser) integriert werden. Auch der Faktor Sicherheit
sieht die Gebaudehtlle und die Haustechnik als



gemeinsam agierendes Paar: Im Brandfall bewegen
sich automatisch Entrauchungséffnungen. Auch Flucht-
wege sind gelegentlich Bestandteil eines Fassaden-
konzepts.

Moderne Haustechnik hat die Méglichkeit, die Gebau-
dehulle zu steuern. Wie von Zauberhand 6ffnen und
schliessen sich die Fenster, heben und senken sich die
Storen oder Markisen. Die Gebdudehulle wird immer
mehr zur klimatischen Bewirtschaftung genutzt;
Messstationen kundschaften Wetterbedingungen und
die Qualitat der Luft in den Innenraumen aus, mel-
den es der Haustechnik-Zentrale, die anschliessend
Bedurfnisse ermittelt und Signale an die dynamischen
Elemente der Gebaudehulle aussendet. Nicht langer
besteht deren Funktion ausschliesslich im passiven
Abgrenzen und dem Widerstand gegen aussere Ein-
wirkungen, sie nutzt durch ihre gesteuerte Beweg-
lichkeit selektiv diese Einwirkungen zum Wohl der
Nutzerinnen und Nutzer. Sie trdgt heute massgeblich
zur tages- und jahreszeitgerechten Klimatisierung
bei. Im Idealfall lassen sich dadurch Betriebskosten
sparen, da der Energieverbrauch sinkt.

Nutzerverhalten lasst sich nur

beschrankt beeinflussen

Fassadenplaner tréumen davon, die Haustechnik voll-
standig in ihr «Hoheitsgebiet» zu verlagern. Sie sind
sich aber bewusst, dass die Kontrolle der Durchlassig-
keit ihre Grenzen hat. Denn nach wie vor ist die
Fassade weit mehr als Technik. Sie stellt fir die Nut-
zerinnen und Nutzer einer Baute die Beziehung zur
Aussenwelt her und muss die Behaglichkeit auch
jenseits bauphysikalischer Belange und Norman-
forderungen sicherstellen. So gilt es wie bisher darauf
zu achten, dass Raume eine Aussicht haben und dass
die Menschen, die sich in ihnen aufhalten, Fenster
offnen und schliessen kénnen, selbst dann, wenn
die errechneten Werte der Haustechnik dies nicht

>
Die Geb&udehulle muss ein Haus «rund-
herum», vom Boden bis unters Dach,

vor Kéalte, Hitze, Nasse und Wind schutzen.
Verschiedene Schichten und Produkte
sorgen dafur, dass sie dicht ist und trotzdem
einen Luftaustausch ermaéglicht.
Illlustration Michael Bilgerig

vorsehen. Der «Faktor Mensch» ist, das wissen alle
betroffenen Fachleute, ein schwieriges Thema. Der
Einfluss der Spezialisten ist begrenzt, das Verhalten
der Nutzerinnen und Nutzer beeinflusst und verandert
die errechneten Szenarien. Dessen ist sich auch die
Alfred Muller AG bewusst. «In der Planung und Reali-
sierung mussen wir die Konformitat mit Normen
und Vorschriften sicherstellen. Sie geben vor, welche
Werte in der Planung und Realisierung eingehalten
werden mussen», sagt dazu Beat Stocker. «Das Ver-
halten der Nutzer kdnnen wir zwar durch Hausord-
nungen, Liftungs- und andere Empfehlungen sowie
durch bauliche Massnahmen wie zum Beispiel Fenster,
die nicht gedffnet werden kdnnen, beeinflussen. Es
liegt aber nicht an uns, die Nutzer zu erziehen. Im
Gegenteil: Wir achten darauf, fUr die Benutzer opti-
male Voraussetzungen zu schaffen.»

Ein interessantes, vor drei Jahren fertiggestelltes
Projekt in Vorarlberg versucht, bisherige Konzepte
umzukehren. Es nimmt bei den dynamischen Funk-
tionen der Gebaudehulle den Menschen und sein Ver-
halten als «Mass der Dinge». LUftungsfligel bewegen
sich aufgrund von Messungen in den Innenrdumen,
die von der Belegung abhangig sind. Das Haus besitzt
ein massives Ziegelmauerwerk, eine tragende und
trennende Hulle, welche eine Tradition neu interpre-
tiert. Es hat keine Heizung. Trotzdem lassen sich die
Luftungsfligel auch individuell 6ffnen, ohne dass die
Zielwerte verfehlt werden. Das Haus versucht eine
neue Balance zu finden zwischen der Passivitat der
hergebrachten Gebaudehllle und ihrem aktiven Anteil
an der Klimatisierung des Gebaudes.
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Immer haufiger wird die Gebaudehulle - das Dach oder auch
die Aussenwande - zur Produktion von Warme und Strom
genutzt. Im Bild die rund 10000 Quadratmeter grosse Photo-
voltaikanlage auf den Dachern der zur Alfred Muller AG
gehérenden Kompostier- und Okostromanlage Allmig in Baar.

Foto Alfons Gut
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Zusatznutzen dank Solarenergie

Gebaudehullen sind kraft ihrer Funktion immer expo-
niert. Sie bieten sich deshalb unter Umstanden auch
far «Fremdnutzungen» an, die nichts mit ihren direk-
ten Aufgaben zu tun haben. So kennt man seit mehr
als hundert Jahren Brandmauern, die mit riesigen
Werbe- oder Kunstbotschaften geschmuckt werden,
oder Frontfassaden und D&acher, die Lichtreklamen
tragen. Weshalb soll man sich die Exponiertheit nicht
auch energetisch zunutze machen? Vermehrt setzt
sich seit einigen Jahren der Gedanke durch, dass sich
die Gebaudehdulle auch fur die Ernte von thermischer
Solarenergie und Photovoltaik-Strom verwenden
lasst. Die Ausbeute kann man direkt fir den Betrieb
des Gebdudes benutzen, fur die Versorgung mit
warmem Wasser zum Beispiel oder fur den Betrieb
von Heiz- oder Kuhlanlagen.

Plusenergie-Gebaude verflgen Uber eine Gebaude-
hille, die wie ein Kraftwerk funktioniert und gleich-
zeitig so gut gedammt ist, dass sie Uber die Lebens-
dauer betrachtet mehr Energie liefert, als fur den
Betrieb des Gebaudes bendtigt wird. Sie speisen den
Strom, den sie nicht selbst bendtigen, ins Netz ein
oder verwenden diesen fUr andere Nutzungen, etwa
zum Laden von Akkus fur Elektromobile. In den ver-
gangenen Jahren wurden in der Schweiz verschiedene
Sanierungsvorhaben realisiert, bei denen Gebaude
mit Photovoltaik-Modulen verkleidet wurden. Diese
Module, deren Preise kontinuierlich sinken, bilden fur
die Gebaudehdulle einerseits eine Schutzschicht. Sie
gehdren also zum schichtweisen Aufbau der Klima-
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grenze. Durch ihre Energiegewinnung erbringen
sie einen Zusatznutzen, der fUr die Behaglichkeit im
Inneren zwar sekundar ist, aber bei der Bewirtschaf-
tung des betreffenden Gebaudes positiv zu Buche
schlagen kann. Deshalb ist es wahrscheinlich, dass
dieser Doppelfunktion der Gebaudehdulle kiinftig ver-
mehrt Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Diese Einschatzung wird von der Alfred Muller AG
geteilt. «Den erneuerbaren Energien gehort die
Zukunfty», ist Beat Stocker Uberzeugt. «Bei Heizung
und Warmwasser setzen wir schon seit mehreren
Jahren hauptsachlich auf Systeme mit erneuerbaren
Energietrégern wie Erdsonden oder Energiepféhlen.
Zusatzlich haben wir in den letzten Jahren verschie-
dene Photovoltaikanlagen auf Flachda&chern von
Neubauten erstellt.» Die Photovoltaikanlage auf dem
Dach der betriebseigenen Kompost- und Okostrom-
anlage Allmig in Baar ist mit zirka 10000 Quadrat-
metern sogar die grésste im Kanton Zug. Noch wich-
tiger als die Erzeugung von Okostrom und der Einsatz
von Erneuerbaren ist der Alfred Muller AG der Bau
von energieeffizienten Gebauden. «Als bedeutende
Immobilienspezialistin kdnnen wir damit langfristig
einen wertvollen Beitrag zur Senkung des Energie-
verbrauchs leisten», betont Beat Stocker. Der Gebaude-
park ist in der Schweiz fur Uber 40 Prozent des
Energieverbrauchs verantwortlich. €

Manuel Pestalozzi, dipl. Arch. ETHZ und Journalist BR SFJ,
betreibt die Einzelfirma Bau-Auslese Manuel Pestalozzi
(http://bau-auslese.ch).



«DIE FASSADE WIRD ALS
ENERGIELIEFERANTIN
NOCH WICHTIGER»

GESPRACH ZUM FOKUS-THEMA

Interview Esther Lotscher | Fotos Markus Bertschi

Welche Anforderungen stellt die Alfred
Miller AG an eine Geb&audehiille?

Christoph Miiller: Wir legen bei jedem
Projekt die Anforderungen sehr genau
fest. Als Bauherr aller firmeneigenen
Neubauprojekte ist mir das persoénlich
sehr wichtig. Wir achten darauf, dass
eine Gebdaudehiille die Grundfunktionen
wie Witterungs- und Schallschutz opti-
mal erfiillt und dass sie nachhaltig
und unterhaltsarm ist. Zudem muss eine
Fassade der Nutzung des Gebaudes
entsprechen, in die Umgebung passen
und iiber die Zeit Freude bereiten.
Kurzfristigen Modetrends folgen wir aus
diesem Grund kaum.

Beat Stocker: Gebaudehiillen miissen
lange funktionstiichtig und dicht bleiben.
Eine durchdachte Planung sowie quali-

tativ hochwertige Materialien spielen
hier eine wichtige Rolle.

Welche Vorschriften spielen bei der
Planung und Gestaltung von Gebaude-
hillen eine wichtige Rolle?

Beat Stocker: Es gibt eine Vielzahl von
Vorschriften, welche die Gestaltung von
Gebéaudehiillen beeinflussen: Bauge-
setze, Bauordnungen und Verordnungen,
die Normen des SIA (Schweizerischer
Ingenieur- und Architektenverein), die
MuKen (Mustervorschriften der Kantone
im Energiebereich) und weitere. Diese
regeln unter anderem die Abmessungen
und enthalten zahlreiche Vorgaben
betreffend Gestaltung, Energieverbrauch,
Schall- und Erdbebenschutz usw.



«Eine hochwertige Gebaudehiille
steigert die Wohnqualitat, indem
sie zu einem angenehmen
Raumklima und zu ruhigen Wohn-
und Schlafraumen beitragt.»

Walter Hochreutener
Mitglied der Geschaiftsleitung
Leiter Immobilienbewirtschaftung
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Christoph Miiller: Bei Hochhdusern gibt
es zusatzliche Vorschriften und Heraus-
forderungen, etwa betreffend Brandschutz
und Windgeschwindigkeit.

Haben sich die gesetzlichen Anforderun-
gen an Gebaudehdiillen in den letzten
Jahren geédndert?

Beat Stocker: Sie sind stetig erhoht
worden, insbesondere was den Energie-
verbrauch und den Schallschutz betrifft.
Aber auch an die Asthetik werden

heute héhere Anspriiche gestellt als vor
ein paar Jahren. Behdérden schauen genau
hin und nehmen auch Einfluss auf die
Gestaltung von Gebauden.
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Worauf achtet die Alfred Miiller AG bei
der Planung von Gebaudehillen?

Beat Stocker: Bei der Entwicklung von
Immobilien betrachten wir generell

den gesamten Lebenszyklus. Wir achten
nicht nur auf die Investitionskosten beim
Bau, sondern auch auf die spateren
Betriebskosten. Bei der Gebaudehiille

ist es uns deshalb wichtig, dass die
gewahlten Materialien hochwertig sind
und dass sie so konzipiert ist, dass alle
ihre Bestandteile moéglichst kostengiinstig
unterhalten werden kénnen. So kénnen
ohne Qualitdtseinbussen auf lange Sicht
erheblich Kosten gespart werden.

Walter Hochreutener: Oft kann die Fassa-
denpflege mit einfachen Massnahmen
deutlich vereinfacht werden. So kénnen
Fenster, die sich 6ffnen lassen, einfacher
und giinstiger gereinigt werden als solche,
die nur von aussen geputzt werden
konnen. Bei verputzten Fassaden hat

die gewahlte Farbe Einfluss darauf, in
welchen Abstdnden diese neu gestrichen
werden muss. Aber natiirlich sind die
Unterhaltskosten nur eines von mehreren
Kriterien bei der Gestaltung der Gebaude-
hiille.

Gibt es Materialien, welche die
Alfred Miiller AG bevorzugt?

Beat Stocker: Die Wahl hangt unter ande-
rem davon ab, auf welche Zielgruppe

wir ein Gebdude ausrichten. Grundsatz-
lich bevorzugen wir bewahrte Materia-
lien wie beispielsweise Glas, Metall,
Faserzement oder Naturstein. Wir wollen
weder fiir unsere Kunden noch fiir uns
selber als General- und Totalunternehmer,
der fiir die Gewahrleistung gerade-
stehen muss, unnétige Risiken eingehen.
Christoph Miiller: Wir sind offen fiir
unterschiedliche Produkte und Fassaden-
typen, solange diese unsere Qualitats-
anforderungen erfiillen. Denn wir wollen,
dass unsere Kunden zufrieden sind.



Wie geht die Alfred Miller AG mit dem
Spannungsfeld Funktion - Asthetik um?

Christoph Miiller: Die Funktion geht fiir
mich vor, auch wenn mir die Asthetik
wichtig ist.

Beat Stocker: Ja, die Funktion geht klar
vor. Eine Gebaudehiille hat schliesslich
eine Lebensdauer von 20 bis 40 Jahren.
Christoph Miiller: Letztlich ist unser
Anspruch, Gebaudehiillen zu entwickeln,
die langlebig und schoén sind und die

in die Umgebung passen.

Welchen Nutzen haben die Bewohner
von einer guten Gebaudehiille?

Walter Hochreutener: Eine hochwertige
Gebaudehiille steigert die Wohnqualitat,
indem sie zu einem angenehmen Raum-
klima und zu ruhigen Wohn- und Schlaf-
raumen beitragt. Mieter und Eigentiimer
koénnen auch wirtschaftlich ganz direkt
durch tiefere Nebenkosten profitieren.
Zudem erfreut man sich an einer schénen
Fassade taglich, was sich ebenfalls
positiv auf die Lebensqualitat auswirkt.
Christoph Miiller: Firmen bevorzugen oft
eine dauerhaft reprasentative Erschei-
nung von Gebauden, welche ihrem eige-
nen hohen Qualitatsanspruch gerecht
wird und der Firmenidentitat entspricht.
Dazu gehort auch ein objektbezogener
Unterhalt.

Mit welchen Partnern arbeitet die Alfred
Miiller AG bei der Planung und Realisie-
rung von Gebaudehiillen zusammen?

Christoph Miiller: Bei anspruchsvollen
Projekten ziehen wir ausgewiesene
Fassadenplaner bei. Die hohe Komple-
xitdt von modernen Gebaudehiillen
erfordert ein konzertiertes Zusammen-
spiel zwischen dem Architekten, dem
Fassadenplaner, den verschiedenen
Unternehmen, welche die Produkte fiir
die Geb&udehiille liefern, und uns.
Beat Stocker: Eine enge Zusammenar-
beit mit den Lieferanten ist fiir uns
besonders in der Detailplanung wichtig,
um innovative Unternehmerlésungen
ermoglichen zu kénnen.

«Eine enge Zusam-
menarbeit mit den
Lieferanten ist fir
uns besonders in
der Detailplanung
wichtig, um inno-
vative Unternehmer-
lésungen ermog-
lichen zu koénnen.y»

Beat Stocker

Mitglied der Geschéftsleitung
Leiter Generalunternehmung
und Projektentwicklung




«Firmen bevorzugen oft eine reprasen-
tative Erscheinung von Gebduden,
welche ihrem eigenen hohen Qualitats-
anspruch gerecht wird und der
Firmenidentitat entspricht.»

Christoph Miiller
Prasident des Verwaltungsrates
Bauherr aller firmeneigenen Neubauprojekte

Worauf achtet die Alfred Miller AG
bei der Realisation und beim Unterhalt?

Beat Stocker: In der Bauphase ist die
Abstimmung der verschiedenen Kompo-
nenten entscheidend. Dies verlangt eine
sorgféltige Planung und einen koordi-
nierten Bauablauf. Jedes Detail muss von
Anfang an geplant und dann zum
richtigen Zeitpunkt korrekt ausgefiihrt
werden.

Christoph Miiller: Eine gute Koordination
und Kontrolle durch den Bauleiter

tragt entscheidend zu einem optimalen
Resultat bei. Schicht fiir Schicht muss

die Gebaudehiille aufgebaut und abge-
nommen werden.

Walter Hochreutener: Der Unterhalt ist
je nach Typ der Gebaudehiille unter-
schiedlich. Grundsatzlich wollen wir die
Dichtigkeit sowie die Schutzfunktionen
lange erhalten, ebenso die Farbe und
die Optik der Fassade. Bei einer Metall-
fassade beispielsweise ist es wichtig,
dass diese periodisch gereinigt und
versiegelt wird, damit sie lange schén
bleibt. Im Rahmen des laufenden Unter-
haltes sorgen wir dafiir, dass kleine
Defekte oder Pflegearbeiten kontinu-
ierlich erledigt werden.
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Beat Stocker: Da Gebaudehiillen immer
komplexer werden, fordert die Bau-
herrschaft von uns vermehrt Garantien
fiir die Dichtigkeit der Gebaudehiille,
welche iiber die iibliche Gewéhrleistung
von fiinf Jahren hinausgehen. Damit

wir das gewdhrleisten kénnen, schliessen
wir 6fter Unterhaltsvertrage ab. Wie bei
einem Auto werden dann von den
Vertragspartnern wie Bedachungsunter-
nehmern, Fenster- und Fassadenbauern
regelmadssig «Servicearbeiten» aus-
gefiihrt, um sicherzustellen, dass eine
Gebaudehiille langfristig einwandfrei
funktioniert.

Wie stellt die Alfred Miller AG sicher,
dass eine Gebaudehiille rechtzeitig und
bestmdglich erneuert wird?

Walter Hochreutener: Grundsatzlich
unterziehen wir alle von uns betreuten
Gebaude einer jahrlichen visuellen
Kontrolle. Alle fiinf Jahre priifen wir die
verschiedenen Bauteile einer Immobilie
eingehend. Unsere Bewirtschafter
miissen wachsam sein, damit sie Defekte
rechtzeitig erkennen und damit Folge-
schdden vermieden werden kénnen.
Wenn noétig, ziehen wir Fachleute bei,
zum Beispiel die Mitarbeitenden der
firmeneigenen Abteilung Umbau und
Renovation oder externe Spezialisten.



Seit einigen Jahren werden vermehrt
Photovoltaik- oder Solarmodule in
Gebaudehdillen integriert, so dass diese
zu eigentlichen Energie-Kraftwerken
werden. Ein weiterer Trend ist die
Begriinung von Fassaden. Wie steht
die Alfred Miller AG zu diesen
Entwicklungen?

Walter Hochreutener: Wir haben in den
letzten Jahren einige Solar- und Photo-
voltaikanlagen erstellt, und zwar bei
Neubauten wie der Gartenstadt Schlieren
und bei Bestandesliegenschaften wie
bei der firmeneigenen Kompost- und
Okostromanlage Allmig. Auf dem Dach
des Ziegeleimuseums in Hagendorn
haben wir innovative Solarziegel einge-
baut, welche offenbar eine Rolle bei der
Nomination des Museums zum European
Museum of the Year Award 2016 gespielt
haben. Dieser Entwicklung stehen wir
offen gegeniiber, solange sie die Optik
einer Immobilie nicht triiben. Allerdings
muss die Photovoltaik-Technologie
meiner Meinung nach noch beweisen,
dass sie sich langfristig bewahrt und
wirtschaftlich ist.

Beat Stocker: Auf Flachdachern gehort
eine extensive Begriinung bei uns heute
zum Standard. Oft ist sie auch wegen

der Retention von Regenwasser vorge-
schrieben. Eine Fassadenbegriinung,
wie man sie beispielweise vom Gebaude
«Bosco Verticale» in Mailand kennt, ist
eher noch in einem experimentellen
Stadium. Hier halten wir uns zuriick.

Wie werden sich Gebaudehidillen in den
néchsten Jahren entwickeln?

Beat Stocker: Die Komplexitat von Ge-
biudehiillen diirfte weiter zunehmen,
obwohl wir auch gegenlaufige Ten-
denzen wahrnehmen. Die Fassade als
Energielieferantin wird meiner Meinung
nach an Bedeutung gewinnen.

Walter Hochreutener: Auch die Sanierung
von Gebaudehiillen wird ein wichtiges
Thema der Zukunft sein. Hier stehen wir
vor der Herausforderung, eine optimale
Balance zwischen den Investitions- und
den Betriebskosten zu finden. Angesichts
des steigenden Kostendrucks miissen
sich Bauherren gut iiberlegen, wie viel
Geld sie in altere Objekte investieren
koénnen und ob allenfalls ein Ersatzneubau
langfristig rentabler ist als eine Sanie-
rung. <

«Eine gute Koordina-

tion und Kontrolle
durch den Bauleiter
tragt entscheidend
zu einem optimalen
Resultat bei. Schicht
fiir Schicht muss

die Gebaudehiille
aufgebaut und ab-
genommen werden.»

Christoph Miiller

Prasident des Verwaltungsrates
Bauherr aller firmeneigenen
Neubauprojekte
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...Die Alfred Miiller AG entscheidet sich je
nach Ausgangslage und Anforderungen
fur unterschiedliche Gebaudehiillen. Eine
hohe Qualitat sowie vertretbare Kosten
in der Realisierung und im Unterhalt sind
fur sie bei der Wahl zentrale Aspekte.

<

Edel, hochwertig, zeitlos
und prazise ausgefuhrt:
Gebaudehulle des Geschafts-
hauses Alexis in Baar

mit einer hinterlufteten
Glas-Metall-Fassade.

Foto Alfons Gut

Es gibt zahlreiche verschiedene Fassaden-
systeme. Diese kdnnen grundsatzlich in
einschichtige, massive und mehrschichtige
Losungen unterteilt werden, die hinterltftet
sind oder nicht.

Vorgehadngte, hinterliiftete Fassade

Die vorgehangte, hinterlUftete Fassade ist
ein von der Alfred Mdller AG oft gewahlter
Gebaudehullen-Typ. Diese mehrschich-
tige Gebaudehllle setzt sich aus einem
Tragwerk, das den Grossteil der Lasten
aufnimmt, einer Warmedadmmung, einer
Unterkonstruktion mit HinterlUftung sowie
der vorgehangten Fassadenbekleidung
zusammen. Ein Vorzug dieser Gebgude-
hille ist der modulare Aufbau, bei dem
die Produkte fur die vier Schichten frei
gewdhlt werden kénnen. Dies ermdglicht
einen grossen Gestaltungsspielraum, was
insbesondere bei der Verkleidung von
grossem Wert ist. Weitere Pluspunkte sind
der mogliche Klimaaustausch und die
Abfuhr von Feuchtigkeit. Im Vergleich zu
Kompaktfassaden sind hinterllftete Fas-
saden langlebiger, aber daflr teurer bei
der Erstellung und aufwendiger in der
Sanierung.

Zweischalenmauerwerk

Neben der vorgehangten Fassade hat die
Alfred Mduller AG in den letzten Jahren
auch mehrere Gebaude mit einem Zwei-
schalen-Mauerwerk mit gebrannten Klin-
ker-Steinen oder Beton realisiert. Diese
Gebaudehllle setzt sich aus zwei Mauer-
schalen und einer warmedammenden
Zwischenschicht zusammen. Zusatzlich
kann eine HinterllUftung eingebaut werden.
Die Innenschale erfullt die Tragfunktion
und ist massgeblich fur ein ausgeglichenes
Raumklima verantwortlich. Die Zwischen-

schicht dient vor allem der Wéarmedam-
mung, wobei unterschiedliche Isolations-
materialien eingesetzt werden kénnen. Die
aussere Schale Ubernimmt den Witterungs-
schutz und pragt die Erscheinung des
Gebaudes. Im Vergleich zu Kompaktfassa-
den sind Zweischalenmauerwerke langlebi-
ger, aber daftr teurer bei der Erstellung und
aufwendiger bei der Sanierung.

Verputzte Fassade mit Aussendammung
Die verputzte Fassade mit Aussendam-
mung, auch Kompaktfassade genannt, ist
der in der Schweiz wohl beliebteste Fassa-
dentyp. Auch die Alfred Muller AG wahlt
ihn oft. Ein tragendes Mauerwerk und eine
Dammschicht, auf die der Putz direkt
aufgebracht wird, bilden die Schichten die-
ser Gebdudehulle. Die verputzte Fassade
zeichnet sich durch ein gutes Preis-Leis-
tungs-Verhéltnis sowie durch eine einfache
und speditive Erstellung aus. Es sind weni-
ger aufwendige Detailldsungen notig, und
dank einer relativ schlanken Konstruktion
bleibt flr die Innenrdume etwas mehr Platz.
Schaden kdénnen einfach ausgebessert
werden. Ein Nachteil dieser Gebaudehlle
ist, dass sie sporadisch frisch gestrichen
werden muss. |hre Widerstandsfahigkeit
gegen mechanische Beanspruchung ist
reduziert. Auch kénnen ihr Moosbildung
und Pilzbefall zusetzen. Aus Qualitats-
griinden lasst die Alfred Muller AG solche
Fassaden seit vielen Jahren bei der Erstel-
lung grundsatzlich zweimal streichen.

Die Alfred Mller AG hat schon alle Arten
von Gebaudehullen realisiert. Wie die
nachfolgenden Beispiele zeigen, realisiert
sie besonders oft mehrschichtige Systeme
wie verputzte und vorgehangte Fassaden
oder zweischalige Mauerwerke.
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ALEXIS

HINTERLUFTETE FASSADE IN METALL UND GLAS IN KOMBINATION
MIT EINER PFOSTEN-RIEGEL-KONSTRUKTION

Foto Alfons Gut

Das Geschéftshaus Alexis steht prominent
am Eingang zur Gemeinde Baar. Die Bau-
herrschaft winschte sich fur ihren Neubau
eine reprasentative, langlebige und unter-
haltsarme Geb&udehllle. Gefragt war
zudem ein hoher Fensteranteil, welcher fur
eine gute Belichtung der Geschafts- und
Wohnraume sorgt und der Fassade eine
moderne Leichtigkeit verleiht. Mit einer
Tragstruktur in Stahlbeton und einer hinter-
|Gfteten Glas-Metall-Fassade wurden die
Wiinsche des Bauherrn umgesetzt. Die
Gebaudehulle besteht aus umlaufenden,
raumhohen Verglasungen mit transparenter
Absturzsicherung mit Gelédnderfunktion vor
den Fensteroffnungen. Simsartige Decken-
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bander in Metall visualisieren die Geschosse
und gliedern gleichzeitig die Fassade. Zwei
weitere Fassadentypen ergénzen die Glas-
Metall-Fassade und heben gleichzeitig
das Erd- und Attikageschoss architekto-
nisch von den ubrigen Stockwerken ab:
Das Sockelgeschoss ist mit einer Pfosten-
Riegel-Konstruktion in Glanzglasoptik mit
Metallstitzen und das Attikageschoss mit
einer Glasfassade ausgefUhrt. «Neben der
schénen Optik ist diese Gebdaudehllle
langlebig und sehr pflegeleicht», sagt
Projektleiter Frank Heim. «Ausser sporadi-
schen Reinigungen und bei der Glasfas-
sade gelegentlichen Sichtkontrollen sind
kaum Unterhaltsarbeiten nétig.» Wichtig
in der Ausflihrung der Glas-Metall-Fassade
sei eine sehr gute Planung: «Die Details
muUssen stimmen, denn alle Teile werden
gesamthaft produziert und danach mon-
tiert. Anderungen sind dann kaum mog-
lich», betont Frank Heim. Wichtig sei die
Koordination zwischen Baumeister, Fens-
terproduzenten, Dammspezialisten und
Fassadenbauer.

<
Dank dem hohen Fensteranteil
der Gebaudehulle sind die
Innenraume im Geschaftshaus
Alexis lichtdurchflutet. Die
hinterltUftete Metall-Glas-Fassade
ist reprasentativ, langlebig und
unterhaltsarm.
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Kunstvolle Gebaudehulle:
Die Glasfassade der
Agerihalle ist

mit lllustrationen des
Schweizer Kunstlers
Albert Merz versehen.

Die schwarze Glasfassade der Agerihalle
«lebt». Nicht nur spiegelt sich in ihr die
Umgebung - Hauser, Baume, die katholi-
sche Kirche usw. Sie ist auch mit grafi-
schen Elementen, Geféssen, Trichtern
und Schlauchen verziert, welche vom in
Unterageri geborenen und heute in Berlin
lebenden Klnstler Albert Merz gestaltet
worden sind. Hinter der eindrucksvollen
Kunstfassade verbergen sich eine Beton-
konstruktion und eine 16 Zentimeter dicke
Dammeschicht.

Die Bauherrschaft winschte eine moderne,
zeitlose, qualitativ hochstehende und
langlebige Gebaudehdulle. Dass diese auch
die Méglichkeit bot, eine Kunstfassade zu
realisieren, trug ebenfalls zum Entscheid
flr diesen zweischaligen Fassadentyp bei.
Eine gute Detailplanung ist laut Bauleiter

AGERIHALLE

HINTERLUFTETE GLASFASSADE,
GLASPLATTEN TEILWEISE MIT KUNST BEDRUCKT
Fotos Aldo Todaro

Manuel Liechti bei dieser L&ésung von gros-
ser Bedeutung: «Die Fassadenelemente
sind millimetergenau vorproduziert; vor
Ort sind bei der Umsetzung nur noch mini-
male Korrekturen méglich.» Von den 800
Glasplatten sind 220 mit Kunst verziert,
wobei die dafUr verwendeten Farben
nach dem NCS-Farbsystem definiert und
im Siebdruckverfahren auf die Platten
gedruckt wurden. Die Daten flur jede ein-

zelne Platte sind digital vorhanden, so
dass jederzeit eine identische Platte neu
hergestellt werden kann. Dank der Hin-
terlUftung kann die Luft zirkulieren und
im Sommer ein Teil der Warme entwei-
chen. Lamellen sorgen fur Beschattung,
zusatzlich werden alle Raume Uber eine
zentrale Anlage be- und entllftet. Die
Ernst Schweizer AG hat die Fassade im
Auftrag der Alfred Muller AG erstellt.

<
Alle Fassadenelemente
wurden millimetergenau
vorproduziert. Die 220
mit Kunst versehenen
Platten kénnen bei Bedarf
nachproduziert werden.



WOHNHAUSER
ROTE TROTTE-WEIDLI

HINTERLUFTETE FASSADE MIT VOLLKERNPLATTEN
SOWIE KOMPAKTFASSADE
Fotos Markus Bertschi
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Zwei verschiedene Fassadentypen pra-
gen die Aussenansicht der Wohnhauser
Rote Trotte-Weidli in Baar und verleihen
ihnen das gewisse Etwas: Die graue Kom-
paktfassade an den seitlichen Aussen-
wanden und im Attikageschoss wird auf
der Vorder- und Rickseite durch eine vor-
gehangte Fassade mit Vollkernplatten
Fundermax Swiss AG ergéanzt, welche mit
einem Holzdekor versehen sind. Die witte-
rungs- und UV-bestandigen Platten sind
sehr langlebig, robust und unterhaltsarm.

«Uns ist bei jedem Gebaude wichtig, dass
es auch nach vielen Jahren noch schén aus-
sieht. Bei dieser Gebaudehulle haben wir
mit einem Unternehmen zusammengear-
beitet, mit dem wir schon zuvor gute Erfah-
rungen gemacht haben», so blickt Verwal-
tungsratspréasident Christoph Mdller zurlck,
der zugleich Bauherr aller Neubauprojekte
der Alfred Muller AG ist. Wie bei allen vor-
gehangten Fassadensystemen war auch
bei diesem Projekt eine vorausschauende
Planung wichtig, da Korrekturen bei der
Realisierung kaum moglich sind. Da das
Attikageschoss mit der verputzten Fassade
zurlckversetzt ist, konnten die Anschllsse
zur vorgehdngten Fassade sehr gut geldst
werden. Die Kaufer der Eigentumswoh-
nungen profitieren nun von einer langfristig
schdnen, pflegeleichten Gebaudehllle.

Die Vollkernplatten mit Holz-
dekor verleihen der Fassade der
Wohnsiedlung Rote Trotte-Weidli
eine besondere Note.
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FELDPARK

HINTERLUFTETE GLASFASSADE IN
KOMBINATION MIT KOMPAKTFASSADE
Fotos Guido Baselgia

Bei der Uberbauung Feldpark Zug ent-
schied sich die Alfred Muller AG in den
Obergeschossen fur eine hinterliftete
Fassade, welche mit entspiegeltem Glas
verkleidet ist. Die prominent gelegene
Uberbauung sollte trotz ihrer Grdsse ele-
gant und hochwertig in Erscheinung tre-
ten. Die in schwarzen beziehungsweise
grinen oder gelben Pastellténen bedruck-
ten Glasplatten werden von Béandern aus
hellgrauen Faserzement-Elementen unter-
brochen. Das Erdgeschoss, bei dem
besonders widerstandsfahige Materialien
gefragt sind, erhielt eine Kompaktfassade,
welche auf der Strassenseite verputzt und
gestrichen und im Innenhof mit robustem
Jalousiegitter abgedeckt ist. FUr die Glas-
fassade entschied sich die Alfred Mdller AG,
weil sie pflegeleicht, unterhaltsarm und
nachhaltig ist.

Die Gebaudehllle weist auf der Seite der
Schlafraume eine eher geschlossene Loch-
fenster-Fassade und auf der Seite des
Wohn-/Essbereichs eine offene Gestal-
tung auf, die von grossen Balkonen mit
blau getdnten Glasgelandern sowie Hebe-
Schiebetlren gepragt wird. Die im Miner-
gie-Standard erstellten Wohnhduser mit
Dienstleistungsflachen im Sockelgeschoss
sind mit 20 Zentimetern Isolationsmaterial
gedammt und entsprechend energieeffi-
zient. Die HinterlUGftung sorgt daflr, dass
Luft zirkulieren und im Sommer die
Warme entweichen kann, so dass sich die
Gebaudehdlle nicht aufheizt. Zudem weist
die Gebaudehllle eine sehr gute Schall-
dédmmung auf.
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Die geschlossene Lochfenster-
fassade bei den Schlafréumen
kontrastiert mit der sehr offenen
Gestaltung im Wohn- und Ess-
bereich mit den grossen Balkonen.




RATHAUSPLATZ

HINTERLUFTETE FASSADE MIT NATURSTEIN
UND FASERZEMENTPLATTEN VON ETERNIT

Foto Alois Ottiger
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Auch zwolf Jahre nach der
Fertigstellung immer noch
schon: Naturstein- und
Enternit-Fassade.

Das Zentrum Rathausplatz hat die Alfred
Mduller AG 2004 fertiggestellt. Bauherren
waren neben ihr selber auch die Einwoh-
nergemeinde Baar sowie die Raiffeisen-
bank Baar, welche im Neubau Flachen
bezogen. Die Uberbauung gliedert sich in
drei funfgeschossige Gebaude und einen
einstdckigen Zwischenbau gegen die
Rathaus-Schilr. Insgesamt betragt die
Nutzflache rund 9200 Quadratmeter.

Neben Raumlichkeiten der Gemeindever-
waltung sowie der Raiffeisenbank sind im
Zentrum die Bibliothek und Ludothek
sowie weitere Geschéafte und Wohnungen
untergebracht. Der reprasentative Bau im
Herzen von Baar ist mit einer hinterlUf-
teten Fassade in Naturstein und Eternit
ausgefuhrt. «Sowohl Naturstein als auch
Eternit sind sehr langlebige, hochwertige
und unterhaltsarme Produkte», erklart Ver-
waltungsratsprasident Christoph Mdller
die Wahl. Auch zwélf Jahre nach der Fer-
tigstellung prasentiert sich die Gebaude-
hille immer noch in einem tadellosen
Zustand.




ZWEI GEBAUDE
FUR SUNSTAR

Fotos Manuel Stettler, David Picard und Olivier Pittet
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Die zahlreichen Anschllsse
und Details mussten sorgfaltig
geldst werden.

HINTERLUFTETE FASSADE
MIT FASERZEMENTPLATTEN

Fuar den 2015 fertiggestellten neuen Kon-
zernsitz in Etoy winschte sich die Sunstar
Suisse SA eine Hulle aus einem umwelt-
freundlichen, eleganten und reprasentati-
ven Material. Jedoch sollte es kein Natur-
stein sein. Gemeinsam mit den Planern
und der Westschweizer Filiale der Alfred
Mduller AG entschied sich die Bauherr-
schaft fUr eine Faserzementplatte, welche
sich durch eine hohe Qualitat und ein
geringes Gewicht auszeichnet. Die Witte-
rung setzt dem Material kaum zu. Auf
Schlage reagiert es relativ empfindlich,
wobei defekte Platten problemlos ersetzt
werden kénnen.
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In die Planung der Gebaudehulle waren
laut Projektleiter Olivier Pittet zahlreiche
Spezialisten involviert. «Es handelt sich
um keine gewodhnliche Gebaudehdulle, son-
dern um eine sehr hochwertige und auf-
wendige Losung. Die Anschllsse wurden
teilweise mit Stahlblech- und verglasten
Paneelen geldst.» Entsprechend sorgfaltig
mussten die Planung und AusfUhrung
angegangen werden. Entstanden ist ein
edler Bau mit einer langlebigen und pfle-
geleichten Gebaudehdille.
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HINTERLUFTETE
TERRACOTTA-FASSADE

Das 2008 fertiggestellte Gebaude der
japanischen Firma Sunstar Suisse SA in
Etoy sticht ins Auge. Die Terracotta-Plat-
ten, welche das hinterlUftete Fassadensys-
tem verkleiden, sind nicht alltaglich. Ihre
warme Farbe steht zudem in deutlichem
Kontrast zu den dunklen Fensterbandern

<
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Die Westschweizer Filiale der
Alfred Muller AG hat in Etoy fur
das japanische Unternehmen
Sunstar zwei Gebaude realisiert.
Die beiden hinterlufteten Ge-
baudehullen zeichnen sich trotz
unterschiedlicher Verkleidungen
durch ihre reprasentative, hoch-
wertige Erscheinung aus.

und Hauseingadngen. Sunstar wlnschte
sich fir den Neubau eine Fassade aus
natUrlichem Material, um ihr Streben nach
einer verantwortungsvollen, nachhaltigen
Geschaftstatigkeit auszudricken. «Die
Bauherrschaft hatte klare Vorstellungen
vom Aussehen der Gebaudehdulle. Mit der
hinterlUfteten Fassade und den gewahlten
Materialien konnten diese umgesetzt wer-
den», so blickt Projektleiter Olivier Pittet
zurlck. Zudem sei die Fassade unterhalts-
arm und habe eine lange Lebensdauer:
«Sie halt langer als ein Menschenleben!»,
sagt Olivier Pittet schmunzelnd. In der
Bauphase sei die kurze Montagezeit ein
weiterer Pluspunkt gewesen. Daflir habe
die Bauherrschaft etwas hdohere Kosten in
Kauf genommen. In der Umsetzung seien
prazise Pléane fur eine saubere Fugenver-
teilung wichtig gewesen.

Terracotta-Platten verkleiden
die Fassade eines der beiden
Sunstar-Gebé&ude in Etoy. Das
Unternehmen wollte mit dem
natUrlichen Material sein Streben
nach einer nachhaltigen
Geschaftstatigkeit ausdrtcken.



ZIEGELEIMUSEUM

HINTERLUFTETE HOLZFASSADE
Fotos Markus Bertschi
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Das Ziegeleimuseum in Hagendorn/Cham
steht in einem landschaftlich heiklen Ge-
biet - einer Waldlichtung mit dem Ziegler-
Wohnhaus und der ZiegelhUtte, beide
denkmalgeschltzt, sowie einem unter
Naturschutz stehenden Biotop. Der Neu-
bau an diesem Standort war nur méglich,
weil dieser die frlher abgebrannte Scheune
ersetzte und damit das kulturhistorische
Gebaude-Ensemble wieder erlebbar macht.

<

Der Architekt Paul Knill aus Herisau AR
hatte sich mit seinem sensiblen und quali-
tatsvollen Entwurf Tegola im Studienver-
fahren bei der Jury durchgesetzt, weil die
Holzkonstruktion zusammen mit der ge-
wahlten Materialisierung «die erwilnschte
Einbindung in den Ort erzeugt».

Scheunenfassade mit

besonderen Details

Die Fassade besteht aus unterschiedlich
breiten Brettern aus Fichtenholz. Abge-
leitet vom sogenannten Deckelschirm, bei
dem sich die vertikalen Bretter wechsel-
seitig Uberschieben, hat der Architekt
diese Uber das ganze Gebaude hinweg
durchkomponiert und jedem Brett an
seinem Platz eine Breite zugewiesen. «Der
Rhythmus, der dabei entsteht, ist eine
visuelle Umsetzung von Musik», verrat
Paul Knill. Mit der Gestaltung der Ge-
baudehulle knUpft der Architekt an die
Tradition der Scheunenfassade an. Trotz
besonderer Details wie dem weit auskra-
genden Vordach mit diagonalen Blgen,
dem seitlichen Windschutz - einem Ele-
ment des Appenzeller Bauernhauses - den
knappen Dachvorspringen an den asym-
metrischen Giebelseiten und der Fassa-
denbekleidung selbst wirkt die Gestalt auf
den ersten Blick vertraut, bei ndherem
Hinsehen offenbaren sich aber die subti-
len Verfeinerungen.

Das Dach des Museums ist
mit innovativen Ziegeln
ausgestattet, in die Photovol-
taik-Module integriert sind.



Minutidse Vorbereitung

Die Holzfassade ist auf warmegedammte
Elemente aus Holz aufgebracht. Diese
sind innen mit sichtbar befestigten Gips-
faserplatten, aussen mit Holzwerkstoff-
platten beplankt. Eine senkrechte Lattung
darauf dient der HinterllUftung, eine waag-
rechte ist fUr die Montage der Bretter.
Die Ausflhrung in Elementbauweise ver-
langte vom Architekten, von der Projekt-
und Bauleitung sowie von den Elektro-,
Heizungs-, LUftungs- und Sanitarplanern
eine akribische Vorbereitung. Denn anders
als bei einem Massivbau, bei dem gewisse
Installationen erst auf der Baustelle einge-
legt werden, muss bei einem Elementbau
die Platzierung sémtlicher Einbauten fur
Anschlisse und Rohrfihrungen millimeter-
genau im Voraus festgelegt werden. Die
Architektur mit den vielen sichtbaren
Bauteilen verlangte zudem von der auf
Holzbau spezialisierten Nussbaumer
Holzbau AG, Baar, und der Baumeisterin
Ineichen AG, Baar, ein sehr genaues Arbei-
ten, denn der Holzbau wurde auf Beton-
wanden und -boéden aufgebaut. War die
Planung des Holzbaus zeitintensiv und
anspruchsvoll, so dauerte die Montage der

vorgefertigten Elemente daflr nu